UV-106 UnoVolta

Vyukowvy system Uno Volta

UV-106
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Panel wuky zapojovani obvodu se stykaci — 1
Vyukowvy panel UV-106 slouzi k procvicovani a experimentiim pii zapojovani elektrickych oviadacich obvod( se stykaci. Stu-
denti se tak maji moznost seznamit se zakladnimi principy funkce stykact a jejich Ucelu v elektrickych obvodech. Panel nabiz
nescetné moznosti zapojeni a simulaci, napfiklad oviadanf elektromotoru, zména sméru otaceni motoru, signalizace dojezdu
do koncové polohy véetné akustické signalizace, spousténi strojtl se zpozdénim a podobné. Panel je vybaven simulétorem
poruch, které ucitel mize aktivovat pomoci prepinact pod zamykatelnymi dvitky. Napéjeni panelu je realizovano napétim
230V/50Hz z elektrické sité. Zabudovany zdroj poskytuie napéti 24V DC pro napéajeni civek stykact a dalsich zarizen.,
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Pouzité prvky:

Napéjeci napetr: 230 /50 Hz
Relé: s DC civkou 24V
LED: 5mm Cervena
Casové relé + potenciometr

Koncovy prepinac: 2x mikrospinac
Zdroj DC: zdroj 24V
Sirénka: 100dB

Tlacitko bilé 4x

Tlacitko cemé

Tlacitko TOTAL STOP

Signélka zelena 24V

Signélka cervena 24V

Signélka bila 24V

Tahlo pro simulaci pohybu a spinéni koncovych spinacc
(napfiklad supportu soustruhu)

Uzamykatelny panel poruch pro simulaci zavad a jejich
nasledné odhalovani
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UV-106

Priklady zapojeni

m Ovladani elektromotoru, smér, rozebéh

UnoVolta

= Snimani koncovych poloh a vyvolani nasledné funkce, simulace wtahu, posuvu atd.

m Spousteni zafizeni se zpozdénim

m Stykacoveé zapojeni spinaciho obvodu s oviadacimi tlacitky Start, Stop, zmeéna sméru

= Vyhodnocovéani a signalizace poruchového stavu

m Pro realizaci zapojen' s tfifazovymi motory je tfreba panel UV-106 kombinovat s panelem UV-107

Prislusenstuvi:
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m Napdjeci Sndra 230V

= Navod k obsluze

Doporucené prislusenstvi:
m Taska pro uskladnéni panelu a jeho prevoz

= Propojovaci kabely s bezpecnostnimi bananky

= Soubor Uloh

Kontakty

Diametral obchodni's. r. 0.
Véclava Spacka 1759

193 00 Praha 9 — Homi Pocermnice
Ceska republika

+420 222 360 423
variclab@diametral.cz

VSechna prava vyhrazena

Volitelné poruchy:

1. Vadné zelené svetlo

Levy koncowy spina¢ — nespina spinaci kontakt
Nefunkeni bzuCak

Tlacitko 4 trvale sepnuté

Zkrat na tlacitku TOTAL STOP

Tlacitko 3 nespina

Spélena civka relg 2
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Nefunkenf casove relé 1

Nazev Uno Volta® je ochrannou znamkou spolecnosti Diametral® a. s. Nézev a logo Diametral® jsou ochrannymi znamkami spole¢nosti
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